
Circulation de l'eau de manière  

centripète dans toute la canalisation  
Implosion de l'eau à la sortie de  

la spirale et création du vortex  

L'eau accélère en circulant autour de la spirale dans des ca-
naux de plus en plus serrés. A la sortie, le vortex créé fait 
imploser l'eau, la libérant ainsi de ses 'clusters', (molécules 
d'eau agglutinées) et sa tension superficielle peut diminuer.  

L'eau continue ensuite de circuler en tourbillonnant sur elle -
même dans toute la canalisation, reproduisant le mouvement 
centripète naturel produit par son parcours dans les rivières.  

Pourquoi dynamiser l'eau ?  

Dans la nature, lôeau est en constant mouvement et cir-

cule en permanence de manière totalement libre. Dans 

les rivières, autour de chaque pierre, dans chaque méan-

dre, elle se recentre sur elle -même d'un mouvement 

centripète . C'est ainsi qu'elle se r®g®n¯re, se revivifie et 

se réoxygène. La Nature dynamise l'eau.  

Dans les canalisations modernes, l'eau subit des 

contraintes exactement inverses: constamment sous 

pression, souvent immobile, elle circule de manière cen-

trifuge en raison des angles droits des coudes des canali-

sations .  Au lieu de se vivifier comme elle le fait dans la 

nature, lôeau perd son ®nergie et sa structure ¨ chaque 

virage et sort dépourvue de toute vitalité au robinet. Ce-

la, les Romains l'avaient déjà compris, eux qui créaient 

des virages dans leurs canalisations afin de reproduire 

les turbulences naturelles des rivières.  

Dynamiser l'eau, c'est donc reproduire les conditions et 

les effets de la Nature afin que l'eau domestique retrou-

ve la vitalité et la qualité qu'elle n'aurait jamais dû per-

dre. C'est rétablir l'équilibre énergétique.  

Comment redonner à l'eau sa vitalité perdue ?  

Les Dynamiseurs d'eau Weber Isis ont tous la capacité 

d'émettre en permanence un puissant champ d'énergie 

vitale, appelée orgone , qui a la propri®t® de redonner sa 

vitalité à l'eau. Soumise à ce puissant flux, l'eau se dy-

namise, se restructure et se réinforme positivement.  

Les mémoires des éléments charriés tout au long de son 

parcours peuvent également ainsi être effacées et rem-

placées par des informations positives en lien avec l'eau, 

notamment celles provenant de nombreuses sources 

saintes et sacrées du monde entier, qui ont été enregis-

trées dans chaque Dynamiseur d'eau Weber Isis.  

Comment fonctionnent les Dynamiseurs d'eau ?  

Les émetteurs d'orgone des Dynamiseurs Weber Isis 

sont conçus selon les lois, valeurs et dimensions de la 

Géométrie Sacrée, qui déterminent leur forme exacte.  

Cette forme agit avec l'énergie vitale qui nous environne 

telle une loupe avec la lumière du soleil: elle capte, 

condense, amplifie et transmet cette énergie en perma-

nence, sans s'user ni s'altérer. Pour ainsi dire à vie!  

Les personnes dotées d'une certaine sensibilité peuvent 

la ressentir dans leur main comme un courant d'air frais, 

des picotements, de la chaleur ou une légère pression. 

En disposant simplement le Dynamiseur d'eau contre la 

canalisation ou le robinet, le flux d'orgone est transmis à 

toute l'eau en circulation et la redynamise.  

Le Dynamiseur à vortex, élément de tuyauterie, va enco-

re plus loin: il crée en plus un tourbillon qui oblige l'eau 

à circuler de manière centripète dans toute la canalisa-

tion, sa force dirigée au centre, comme dans la Nature.  

Pour retrouver la vitalité et l'énergie d'une eau vivante  

Selon les  
principes de la  

Géométrie Sacrée  

Les Dynamiseurs d'eau Weber Isis  

Schéma en coupe du Dynamiseur à vortex Isis  

Circulation de l'eau dans le Dynamiseur à vortex Isis  

Situés à l'intérieur d'une spirale concentrique dextrogyre, les 
2 ®metteurs transmettent l'®nergie d'orgone ¨ l'entr®e et ¨ la 
sortie du Dynamiseur. L'eau est revitalisée en 3 temps:  

-  Par émission d'un puissant champ d'orgone à l'entrée  
-  Par accélération et implosion à la sortie de la spirale  
-  Par émission d'un puissant champ d'orgone à la sortie  

Quels peuvent être les effets de l'eau dynamisée ?  

Un grand sentiment de bien -être en la buvant, en se dou-

chant et en se baignant: fini l'épuisement à la sortie du bain!  

Le goût de l'eau peut s'améliorer, sa clarté et sa limpidité 

peuvent s'accentuer et durer plus longtemps, les plantes, 

fruits et légumes pousser plus rapidement en une production 

accrue, le dépôt de calcaire et la rouille dans les tuyauteries 

peuvent fortement diminuer, la quantité de détergents dans 

les machines à laver peut être diminuée, le linge peut deve-

nir plus blanc et la vaisselle plus brillante, le traitement des 

piscines et des bassins peut °tre espac® et all®g®, etc é 

Les études menées de manière indépendante par l'Université 

d'Erfurt (D) de 2002 à 2005 démontrent par exemple une 

croissance des salades et des légumes arrosés à l'eau dyna-

misée de 2 à 3 fois supérieure en volume et en poids par 

rapport aux champs témoins traités conventionnellement.  
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* Les caract®ristiques techniques de tous les Dynamiseurs d'eau Weber Isis sont disponibles sur notre site internet www.universh armonie.com *  

Dynamiseur Isis pour boissons  

(Pour dynamiser un verre, une tasse ou une carafe)  
 

Déposer simplement le Dynamiseur pour boissons dans le verre 
ou la tasse, son extrémité arrondie immergée, et laisser agir.  

30 secondes suffisent pour de l'eau ou du th®, tandis que 60 se-
condes environ sont nécessaires pour des boissons acides ou 

basses en énergie (jus d'agrumes, vin blanc, café, etc...).  

Il n'est pas nécessaire de touiller avec le Dynamiseur dans le 
récipient. Ne pas frotter contre les parois, ni l'immerger totale-

ment, mais le laisser dépasser d'environ 3 cm minimum.  

Pour une carafe, déposer simplement quelques minutes la partie 

arrondie contre l'extérieur du récipient à la hauteur du liquide.  

Après utilisation, rincer à l'eau claire puis sécher avec un chiffon.  

La gamme des Dynamiseurs d'eau Weber Isis  

Dynamiseur Mobile -  le polyvalent  

(Dynamiser l'eau d'un robinet ou toute une conduite: 3/4 de pouce max.)  
 

Déposer simplement le Dynamiseur d'eau Mobile contre la canali-
sation, le robinet, ou en travers du mitigeur.  

Le Dynamiseur Mobile émet son champ d'Orgone en permanence 
sur toute l'eau circulant dans son rayon d'action.  

Le Dynamiseur Mobile peut également être totalement immergé 

dans une cuve, une fontaine, une piscineé Plac® ainsi, il peut 
dynamiser environ 30 m3 . Pour de plus grands volumes, simple-

ment ajouter un Dynamiseur par fraction de 30 m3  additionnelle.  

En cas d'usage exclusif pour une piscine, il est possible d'obtenir 

un Dynamiseur contenant en plus l'information énergétique du 
chlore afin d'en diminuer la quantité nécessaire aux traitements.  

Dynamiseur XL pour appartements  

(Dynamiser l'eau d'une conduite: 3/4 de pouce max.)  
 

Le dynamiseur d'eau XL s'installe en quelques secondes sur la 
tuyauterie au moyen des 2 vis incorporées, sans nécessiter l'in-

tervention d'un installateur sanitaire. Il suffit d'ôter les 2 vis, de 
poser la bride autour de la canalisation, puis de la revisser.  

Le Dynamiseur Mobile émet en permanence son champ d'Orgone 
sur toute l'eau circulant dans son rayon d'action.  

En appartement, l'arrivée d'eau principale n'est pas toujours ac-

cessible. Dans ce cas, installer par exemple le dynamiseur XL 

sous l'évier de la cuisine pour traiter l'eau de consommation.  

Vainqueur du test GDV sur différentes eaux dynamisées effectué 
de manière indépendante par le laboratoire LABE, à Genève.  

Dynamiseur Spécial pour maisons  

(Dynamiser l'eau d'une conduite: entre 1 et 1.25 pouce)  
 

Le Dynamiseur d'eau Spécial s'installe en quelques secondes à 
l'arrivée d'eau principale de la maison, sans nécessiter l'interven-

tion d'un installateur sanitaire.  
Il suffit de dévisser les 2 vis papillon, d'assurer la fixation métalli-

que autour de la canalisation, puis de la revisser solidement.  

Pourvu de 3 puissants émetteurs d'Orgone, le Dynamiseur d'eau 

Spécial est une puissante centrale énergétique adaptée pour des 

maisons familiales, des bâtiments, de petites exploitations agri-
coles, et dans le cas où l'installation d'un Dynamiseur à vortex 

est  impossible, par exemple en cas de place insuffisante. Il peut 

aussi être installé en série sur de plus grosses canalisations.  

Dynamiseur à vortex -  la référence incontestable  

(Dynamiser l'eau d'une conduite: de 1 ¨ 4 pouces (selon le mod¯le) 
 

Pourvu de 2 puissants émetteurs d'orgone, le Dynamiseur à vor-
tex est notamment basé sur les études de Viktor Schauberger . 

Sa spirale intégrée contraint l'eau à accélérer, puis à imploser à 
la sortie, créant ainsi un tourbillonnement centripète dans la ca-

nalisation d'un bâtiment. L'eau circule en recentrant ses forces 
sur elle -même, exactement comme dans la Nature.  

Disponibles en tailles de 1 à 4 pouces de diamètre (standard = 1 

pouce), le choix s'effectue en fonction du débit horaire maximum 
nécessaire: de 17 m3  ¨ 50m3 . L'installation s'effectue par un instal-

lateur sanitaire, après le compteur et le réducteur de pression.  

Démonstration à notre magasin dans une conduite transparente  

 

 

 

 


